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仕 様 書 

１．件名及び数量 CLT の圧縮試験業務 １式

２．履行場所  国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 

木質構造第１実験棟及び木質構造第２実験棟 

  （茨城県つくば市松の里 1） 

３．履行期限  令和９年１月２９日 

４．調達の目的 

 森林総合研究所（以下「森林総研」という。）が実施している研究課題番号Ｂ

３ｂＰＦ１９「CLT の材料規格の合理化に向けた調査・データ収集」の研究課

題において CLT の圧縮強度性能を検証することを目的とする。

５．業務詳細 

CLT（試験体）３２本について、以下の作業を行うこと。なお、試験体、圧縮

試験機、変形測定用治具、変位計、カメラ、重量計、乾燥器は森林総研が所有の

ものを用いる。 

（１）CLT の圧縮試験

１）準備：試験体中央に変形測定用治具を固定し、圧縮試験機に設置す

ること。設置後、変形測定用治具に変位計を取り付けること。

２）試験中：計測中に圧縮試験機の計測システムが正常に稼働している

かの監視を行うこと。

３）試験後：すべての試験体について破壊箇所を観察し、写真撮影を含

む記録を行うこと。

（２）試験終了後の試験体からのサンプル採取と含水率の計測

１）各試験体の破壊部近傍から約３０mm 厚のサンプルを採取すること。 

２）重量計で当該サンプルの重量を測定し、乾燥器で２４時間乾燥後、再

度重量を測定して含水率を算出すること。 

６．その他 

（１）作業日は、事前に森林総研担当者と打合せを行うこと。

（２）作業後は作業場所の清掃を行うこと。

（３）計測等に必要な機器等については、履行場所に備え付けてあるものを使

用すること。
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（４）作業にあたり、管理責任者を配置すること。また、作業の実施にあたって

は、労働安全衛生法、その他の関係法令を遵守し、安全の確保を図ること。 

（５）本業務の実施により知り得た情報については、適正な管理を行い、その

機密を保持するとともに、本業務以外の目的のために使用しないこと。な

お、契約期間終了後も同様とする。

（６）本仕様書に記載のない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合には、森林

総研担当者と協議の上、実施すること。

質問の受付〆切：令和８年１０月６日（火）１７時　まで 


